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Ово упутство за коришћење пружа информације кориснику о намени софтвера, 
исправном коришћењу и мерама опреза које треба предузети и садржи опште 
информације о производу, као и потребне информације за одређивање уређаја и 
произвођача. 

 
Сва информације о безбедности и раду које су важне за корисника садржане су у овом 
упутству, поред описа преосталих ризика. Пажљиво проучите ово упутство пре 
коришћења софтвера. 

 

Ово је електронски документ, чији примерак можете преузети преко линка 
www.hermesmedical.com/ifu. Физичке копије овог упутства, системских захтева окружење и 
белешке о издању доступне су бесплатно (онолико колико је купљено лиценци) на захтев. 

 
Упутство садржи УПОЗОРЕЊА везана за безбедно коришћење производа. Морате их следити. 

 

 

Ово је општи знак упозорења. 

 
 

 

НАПОМЕНА: Напомена пружа додатне информације које морати знати, као на пример, оне 
које се тичу одређеног поступка. 

 

Упутство за коришћење и софтвер медицинског уређаја заштићени су ауторским правима 
и сва права задржава фирма Hermes Medical Solutions. Нити софтвер нити приручник не 
смеју се копирати нити умножавати на било који начин без претходног писаног одобрења 
од стране фирме Hermes Medical Solutions која задржава право да направи измене и 
побољшања на софтверу и приручнику у било ком тренутку. 

 

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, HERMIA логотип* и SUV SPECT* су заштитни знакови 
фирме Hermes Medical Solutions. 

 
Заштитни знакови осталих лица који се овде користе власништво су респективних власника, 
који нису повезани с фирмом Hermes Medical Solutions. 

 

* Подложно регистрацији на неким тржиштима 

 
 
 
 

 
Website: www.hermesmedical.com © HERMES Medical Solutions AB 

http://www.hermesmedical.com/ifu
http://www.hermesmedical.com/
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1 УВОД 

1.1 Опште напомене 
 

Није дозвољено мењати овај производ јер може довести од опасних ситуација. 

Само исправно обучено сервисно особље овлашћеног дистрибутера или фирме Hermes 
Medical  Solutions може вршити постављање и сервис овог производа. 

Сви корисници морају бити обучени од стране особља овлашћеног дистрибутера или 
фирме Hermes Medical Solutions у виду основних функционалности софтвера пре његовог 
коришћења. Погледајте списак основних функционалности у Додатку 1 – Садржај потребне 
обуке за корисника. 

Фирма Hermes Medical Solutions не потврђује нити нуди гаранцију за протоколе, скрипте и 
програме које је обезбедио корисник. Лице које користи такве програме само је 
одговорно за резултате. 

Hermes Medical Solutions не сноси одговорност за губитак података. 
Корисници софтвера су сами одговорни за његово коришћење и за дијагнозе које су 
последице коришћења. Фирма Hermes Medical Solutions не сноси одговорност за било 
какве резултате или дијагнозе које се донете коришћењем програма описаних у овом 
приручнику. 

 
1.2 Регулаторне информације 
Информације о одређеним тржиштима 

• Европа - Овај производ је у складу с Регулативом о медицинским уређајима 
(MDR) 2017/745. Примерак одговарајуће Изјаве о усаглашености доступан је на 
захтев. 

• Канада – Идентификатор уређаја, како је одредила Health Canada је број верзије = 4.0. 
• САД – 510(k) одобрење K202882. 

Европски јединствени број регистрације (SRN) 
Јединствени број регистрације (SRN) = SE-MF-000023032 издат је фирми Hermes Medical 
Solutions, како налаже EU MDR – Регулатива (EU) 2017/745. 

 
1.3 Повезана документација 

• P60-124 Release Notes Affinity 4.0.1 Rev.1 
• PC-007 System Environment Requirements, примењива ревизија је на линку 

www.hermesmedical.com/ifu. 
 

Водич за корисника, који је намењен да помогне корисницима при коришћењу овог 
софтвера, доступан је преко функције Help    код самог софтвера. 

 

http://www.hermesmedical.com/ifu
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2 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДУ  

2.1 О уређају Affinity 4.0.1 
 

Affinity пружа 2D и 3D визуелизацију, квантификацију и обраду медицинских снимака који 
су убачени у програм у формату Дигиталног снимања и комуникације у медицини (DICOM). 

За одређене изјаве DICOM усаглашености за уређај Affinity, погледајте Додатак 2 – Изјава  о  
DICOM усаглашености за комплет RT структуре. 

 
2.2 Намена 
Намена 
Affinity је софтверски програм за нуклеарну медицину и радиологију. На основу 
корисниковог уноса, уређај Affinity обрађује, приказује и анализира податке снимака 
нуклеарне медицине и радиологије и представља резултате кориснику. Резултати се 
могу чувати за даљу анализу.  
Софтверски програм се може подесити на основу потреба корисника. 
Испитивање психолошких и патолошких стања путем мерења и функционалности анализе које се пружа 
преко уређаја Affinity није намењено да замени визуелну процену. Информације које се добију 
преко приказа и/или вршења квантитативне анализе на снимцима се користе, заједно с другим 
подацима о пацијенту, да информише клиничко управљање. 

Намењени корисник 
Намењени корисници уређаја Affinity су медицински стручњаци који су обучени за рад на систему. 

 
2.3 Намењена популација пацијената и медицински услови 

 
Пацијенти било ког доба и пола који су подвргнути молекуларним испитивањима са снимањем. 
Намењена медицинска индикација је било која за коју се врше молекуларна снимања и 
радиологија. Примери укључују дијагнозе канцера, стадијуми канцера, дијагностика и 
праћење инфекције, дијагностика и праћење упале. 

 
2.4 Контраиндикације 
Нема познатих контраиндикација. 

 
2.5 Ознака производа 
Број верзије, јединствени идентификациони број уређаја (UDI) и други подаци о производу 
инсталираног  Affinity 4.0 могу се пронаћи кликом на симбол информација у горњем десном 
углу прозора програма како бисте отворили поље ‘About’. 

 

Могу се идентификовати наредне информације: 
Назив производа = Affinity 
Објављена верзија = 4.0.1 
Маркетиншки назив = Hermia Multimodality 
Реконструкција софтвера, број верзије израде  = 104 
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 "Само на рецепт” - – уређај ограничен за коришћење само од 
стране или по налогу лекара 

 

 Датум производње (ГГГГ-MM-ДД) 
 

 Јединствени идентификациони број уређаја 

 Указује да је производ медицински уређај 

 CE ознака и број пријављеног тела 
 

 Погледати Упутство за коришћење (IFU) 
@ Електронска адреса за подршку 

 Контакт информације произвођача 

 
Овлашћени представник за Швајцарску 

 
Renderer = Јединица графичког процесора (GPU) који тренутно користи програм. 

 

 
 

2.6 Век трајања производа 
Век трајања уређаја Affinity 4.0 је 5 година. 

Век трајања од 5 година почиње од кад се Affinity 4.0 произведе (5 година од датума 
производње за верзију 4.0). Могућа ажурирања код Affinity 4.0 ће имати нове датуме 
производње, али век трајања не почиње изнова од производње ажуриране верзије 

Током наведеног века трајања, Hermes Medical Solutions одржава безбедност и 
функционалност за Affinity 4.0. Ажуриране верзије се пружају ако је неопходно да се 
одрже безбедност и функционалност производа. 
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2.7 Жалбе и озбиљни инциденти  
Пријавите инциденте и грешке нашој служби (погледајте Контакт информације). 

Било који озбиљан инцидент који се деси у вези с уређајем морате пријавити 
произвођачу. 
Зависно од примењивих регулатива, инциденте морате пријавити и националним овлашћеним 
лицима. За Европску унију, озбиљне инциденте морате пријавити компетентном овлашћеном 
лицу државе чланице Европске уније где се корисник и/или пацијент налазе. 

Фирма Hermes Medical Solutions радо прихвата повратне информације о овом приручнику. 
Било које грешке у садржају или куцању и предлоге за побољшање можете послати нашој 
служби (погледајте Контакт информације). 

 
2.8 Хардвер и оперативни системи  
За опште потребе, погледајте PC-007 Системски захтеви окружења. 

Не смете инсталирати ниједан други програм осим оног који одобри фирма Hermes Medical 
Solutions на рачунар који је намењен за коришћење софтвера фирме Hermes Medical 
Solutions. Коришћење других програма може довести до неисправног рада и, у најгорем 
случају, неисправних излазних података. 

Додатни захтеви софтвера 
Софтвер уређаја Affinity тренутно зависи од наредних софтвера: 

 
Софтвер Опис 

 
 

 
7zip 

Користи се за распакивање инсталационог пакета. 
7-Zip је бесплатан софтвер отвореног извора. Већина 
шифри је под лиценцом GNU LGPL. Неки делови шифре су 
под лиценцом BSD 3-клаузула. Такође, постоји 
лиценцирано ограничење за неке делове шифре unRAR-а. 
Прочитајте информације о лиценци за 7-Zip. 
https://www.7-zip.org/license.txt 
7-Zip можете преузети преко: 
https://www.7-zip.org/ 

 
 
.NET Desktop Runtime 6.0.9 

(или касније ажурирање 
за 6.0) 

Мора се инсталирати на радној станици, серверу или у 
окружењу где се покреће уређај Affinity. 
.NET је отвореног извора и подржан од стране Microsoft-а. 
Не плаћа се и нема трошкова лиценце, укључујући 
коришћење у комерцијалне сврхе. 
.NET Desktop Runtime 6.0.9 може се преузети преко: 
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0 

passwordTypes.xml 
Укључује све опције лиценце у складу с поруџбином 
корисника и њиме управља програм ExplorerPWD с 
Hermes лиценцом. 

 
2.9 Инсталација 

 
Инсталација мора бити у складу с примењеним захтевима као што су, али без 
ограничења на, захтеве системе, конфигурацију и лиценцирање. 

https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdotnet.microsoft.com%2Fen-us%2Fdownload%2Fdotnet%2F6.0&data=05%7C01%7Canna.royegard%40hermesmedical.com%7C936f41368a7046474a1308db163fa4d0%7Ce6cdb1c888064ca0ae0b9f0b1921308a%7C1%7C0%7C638128234835967804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CjnkljLWRNGlpbOzu3Ln6h6bN3RGnBg9fJC0vrZTrH4%3D&reserved=0
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2.9.1 Упозорења 

 
 

 

Није дозвољено мењати овај производ јер може довести до опасних 
ситуација. 

 

 

Само исправно обучено сервисно особље овлашћеног дистрибутера 
или фирме Hermes Medical Solutions може вршити инсталацију и 
сервис овог производа. 

 

 

Фирма Hermes Medical Solutions не потврђује нити нуди гаранцију за 
протоколе, скрипте и програме које је обезбедио корисник. Лице 
које користи такве програме само је одговорно за резултате. 

 

 

Ниједан други програм изузев оног који је одобрила фирме Hermes 
Medical Solutions не сме бити инсталиран на рачунар који је намењен 
за коришћење програма фирме Hermes Medical Solutions. Коришћење 
других програма може довести до неисправног рада и, у најгорем 
случају, неисправних излазних података. 
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3 ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

 
3.1 Покретање 

 
Студије се могу учитати у Affinity на неки од наредних начина: 

• Бирањем студија које треба приказати из Hermes GOLD и бирањем 
програма Affinity  

• Преко листе PACS или RIS кад је PACS/RIS интеграција на месту 
• Превлачењем и постављањем студија  у фолдер Windows на датотеку Hermes.exe  
• Превлачењем и постављањем Zipped DICOM (не 7-Zip) на датотеку Hermes.exe или 

у програм Affinity  

Такође је могуће учитати додатне податке у сесију у току превлачењем и постављањем 
путање система датотеке која садржи DICOM снимка на програм у току. 
Кад програм ради директно на радној станици без коришћења опције Remote Desktop или Citrix, 
студије или фолдери студије могу се превући и поставити из GOLD-а у програм. 
Поред студија, наредни комплети података могу се такође убацити: 

• Регије сачуване на DICOM сегментацији (модалитет: SEG) 
• DICOM RT фајлови дозе (модалитет: RTDOSE) 
• JPEG снимци (компресовани JPEG 2000 без и са губитком, компресовани 

JPEG без и са губитком, компресовани JPEG-LS без и са губитком) 
(модалитет: OT) 

• Комплети RT структуре (модалитет: RTSTRUCT) 
• Претходно сачуване сесије, укључујући регије, димензије, анотације и 

корегистрације. Сесије се аутоматски убацују с повезаном студијом 

Тренутно стање сесије у систему Affinity се аутоматски чува. Кад рестартујете Affinity с истим 
комплетом података, могуће је радити поново из овог стања. Правила за чување стања 
одређена су у подешавањима. 

Кад је на програму покренуто неколико инстанци, могуће је да видите име пацијента и 
податке о студији преласком миша преко иконе програма у траци алата. 

 
3.2 Учитавање студија 

 
Кад се програм покрене с одређеним DICOM студијама, наведени су у прозору Studies и 
груписани по категоријама пацијент, датум студије и време студије. 

Ако се убаце студије из више од једног пацијента, пацијенти су наведени по алфабетном 
редоследу према имену пацијента. 
Студије за одређеног пацијента су поређане на основу датума и времена студије, од 
најновије на врху. 
Кад се убаце две студије за истог пацијента и с истим датумом и временом студије, оне су 
сортиране на основу ИД студије. 
У оквиру групе студије, подаци су сортирани на основу датума и времена серије, где је 
најраније приказана на врху, изузев кад су две серије с истим датумом и временом, 
јер у том случају су сортиране на основу модалитета. 
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Наранџасти точкићи који се врте за све серије које се још учитавају приказани су лево од 
описа серије и трака напретка је приказана на дну прозора студија (Studies). 

 

Трака напретка за DICOM учитавање 
 

Док програм учитава, корисник може или да сачека да програм аутоматски отвори 
унапред одређени ток рада који најбоље одговара серији која се учитава или да прекине 
кликом на ‘Skip automatic workflow selection’ (Прескочи аутоматски одабир тока рада). Ако се 
прекине аутоматски одабир тока рада, програм ће учитати подразумевани (Default) ток рада. 

 

Кад се изабере подразумевани ток рада, доступни су сви изгледи и може се радити на било којој 
серији снимака чим постану видљиве у прозору студија (Studies). 
Могуће је унапред изабрати који ток рада програм треба да покрене коришћењем ознака  
a -p. На пример, -p=Default (подразумевано) ће учинити да програм крене с 
подразумеваним током рада. 
Токови рада су објашњени у одељку Токови рада и изгледи. 

Једна или неколико серија снимака се убацује на жељени екран на неки од наредних 
начина: 

• Аутоматско попуњавање унапред одређеног тока рада 
• Леви клик на серије и превлачење и постављање на екран 
• Десни клик, превлачење и постављање на екран 
• Леви дупли клик 
• Леви клик на изабране серије и притисак на тастер Enter 
• Леви клик на симбол ока у горњем десном углу серије. Симбол ока је видљив 

кад се мишем пређе преко њега. 
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Серија која је активни слој је приказана путем поља око иконе ока поред студија у стаблу 
података. 

 

 

Кад се серија убацује на екран који се већ користи за приказ снимака, користите десни 
клик, превлачење и постављање и појавиће се нови прозор: 

 

Кад вршите превлачење и постављање, подразумевани поступак је да се замени постојећа 
серија, али ако притиснете Ctrl пре постављања серије на екран, та серија која се 
поставља ће бити спојена с постојећим серијама. 
Како бисте учитали студију која има више од једне серије, имате неколико могућности: 

• Леви клик, превлачење и постављање датума студије/ИД студије у прозор Studies 
на екрану 

• Дупли клик + Ctrl преко друге серије 
• Леви дупли клик преко ИД студије  
• Десни клик, превлачење и постављање преко друге серије. Овим се приказује исти 

мени контекста као и кад се кликне на икону ока 
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Кад се у програму учита велики број студија и серија, може бити корисно да кликнете на 
опцију Search да филтрирате садржај прозора Studies. 

 

Кад се серија учита на екран који приказује постојеће серије и кадрови за референце за 
две серије нису исти, мени контекста се појављује с упитом за корисника да ли жели да 
споји с ригидном регистрацијом, изврши замену или откаже поступак. 

 

Корегистрација се може извршити аутоматски, ручно и локално око одређене регије од 
интереса. 

Циљ регистрације снимка је да поређа снимке једне с другима. Претпоставља се да је код 
серија које имају исти кадар референце већ урађена корегистрација. 

Корегистрована студија се може извести и делиће исти кадар референце као снимка на којем је 
вршена њена корегистрација. Пре сачувавања, могуће је доделити нов опис серије на 
корегистрован снимак. 

НАПОМЕНА: Кад поредите неколико SPECT реконструисаних студија из истог пацијента, 
водите рачуна да јединица графичког процесора (GPU) је омогућена или неомогућена за све 
реконструкције, јер се резултати уз коришћење опција GPU и CPU могу донекле 
разликовати. 

НАПОМЕНА: Ако убацујете CT податке с више од 2048 слајсева у један волумен/кадар, 
комплет де се дели на две позиције. Прва позиција ће имати 2048 слајсева који иду од 
главе до пета. 

 
3.2.1 Упозорења 

 
 

 

Увек водите рачуна да су исправне DICOM информације које су приказане 
у прозору Properties кад се вира студија у прозору Studies. 

 

Увек водите рачуна да су исправни подаци уноса, као тежина пацијента 
и провођена активност, која може утицати на квантитативни излаз. 

 

 

Ако недостају датум или време серије, троугао упозорења се 
приказује на екрану анотација поред датума серије с натписом који 
објашњава да се користе датум и време студије. 

 

 

Ако се убацују студије из више од једног пацијента, пацијенти се 
приказују у алфабетном редоследу према имену пацијента и приказује се 
порука упозорења 'Patient ID does not match' (ИД пацијента се не 
подудара) у горњем левом углу екрана. 
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3.3 Интерфејс 
 

Програм Affinity има кориснички интерфејс с кључним компонентама, на које сте упућени у 
овом приручнику. 

 

 
Црвено означено подручје је прозор снимка Image, у којем се приказују томографски 
слајсеви, 3D рендеровани снимци, ознаке, волумени од интереса, итд. У горе датој слици, C 
(коронарни), S (сагитални) и T (трансверзални) слајсеви и 3D снимак су приказани, сваки у 
свом прозору за приказ. 
Заједно, прозори за приказ се називају Viewport Group (групе прозора за приказ). 

Жуто означено подручје је прозор студија – стабло података (Studies) datatree)), који 
приказује елементе доступних података у групама у структури стабла података. Серије које су 
очитане у групама засноване су на редоследу Patient Name and ID -> Study Date and ID -> 
Series -> Composite images. 

Сваки елемент нивоа композитног снимака у стаблу података о пацијенту садржи 
наредне информације: 

• икону која представља композитни снимак 
• опис серије 
• модалитет 
• број снимака који сачињавају композитни снимак 

Икона се некад назива умањени приказ снимка и, по правилу, се представља уз колорну 
мапу специфичну за модалитет, која се може подесити у корисничким подешавањима. 

 

 
Плаво означено подручје је прозор ознака (Annotations). Прозор ознака садржи списак 
креираних ознака и мерења. 
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Љубичасто означено подручје је прозор регије (Regions). Прозор регија садржи списак 
креираних регија. 

 
Предмети као што су регије, мерења и ознаке могу се додати и уклањати из прозора 
активног снимка кликом на икону ока поред назива објекта. 
Зелено означено подручје је прозор својстава (Properties), који може приказати информације о 
регијама или информације о DICOM заглављу за одабране студије пацијената. 
Регије: 
Кад се кликне на икону регије, приказују се сва подешавања за тренутно изабрану регију. 
Такође је могуће да се у овам прозору подеси геометрија регије пре постављања на 
студију. 
DICOM заглавље студије: 
Кад се изаберу један или више комплета података из прозора студија (Studies), прозор својстава 
приказује информације о DICOM заглављу за сваки комплет података, једну колону по 
комплету података. 
Жути, зелени, плави и љубичасти прозори који су означени се могу премештати, качити и сакрити. 
Могу се сакрити кликом на икону шпенадле (Auto Hide). 

 

 
У скривеном стању, прозори се представљају као картице с десне стране главног прозора 
програма. Кликните једном на назив картице да прозор не буде сакривен и да би приказао 
садржај. 

 

Кликните поново на икону шпенадле да бисте изабрани прозор поново вратили на 
положај у којем је био пре сакривања. 

Било који прозор се може померити било где на екрану или екранима који се могу померати. Да 
бисте померали прозор, кликните два пута на зелену траку назива прикаченог прозора. Још 
једним дуплим кликом на сиву траку назива враћате га на његово претходно прикачено 
место. 
Кад су у стању померања, прозори се могу прикачити на различита места у прозору снимка. Испод 
дата слика приказује где су подручја могућа за качење. 
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Кад прозор за померање превучете и спустите на подручје могуће за качење, он ће бити 
закачен на то место. У наредном примеру, прозор регије је закачен на врху екрана снимка. 

 

 

Положај свих панела могућих за качење је сталан. Стога, затварање програма и 
покретање нове сесије омогућава кориснику да почне рад у истом окружењу где је радио 
пре затварања програма. Погледајте одељак Подешавања за опис како се прозори 
ресетују на своје првобитне положаје.   

Прозор Unit се представља на исти начин као и за све прозоре који су описани изнад. 
Кликните на наранџасти текст у приказу Unit да бисте изабрали доступне елементе за 
серију. 
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Зависно од приказаног модалитета, прозор Unit се аутоматски приказује и омогућава 
одабир различитих опција, као што су: 

• Бројења- CNTS 
• Bq/ml 
• У односу на референтни SUVR 
• Различите верзије за SUV 

Да уредите поља у овом прозору, означите опцију ‘Allow edit’. Поља која се могу уредити зависе од 
модалитета студије и јединица у којима се студија приказује. 
. 

Опис серије, датум и време серије за приказани комплет података представљени су у 
прозору јединице. 

Дугме ‘Reset’ је активно само ако је нешто измењено, а у том случају дугме враћа информације 
назад на првобитне вредности. 
. 

 
3.4 Трака алата 

 
Глава трака задатака је приказана на врху прозора програма. 

Информације о овој функцији и пречице за сваку икону могу се приказати у помоћном тексту 
постављањем курсора преко њега. 
Поништавањем одабира претходно изабране иконе - попут Scroll, Zoom, Pan, Rotate, Window 
level, New Ruler, New Angle, New Ellipsoid итд. – ресетује се режим на триангулацију, која 
је подразумевани режим. Кад режим триангулације није активан, могуће је превући 
нишан да се измени тачка триангулације без измене режима миша. 

 
 

Главе операције трака алатки 

 
Операција 

 
Икона 

 
Опис 

 
Layout/Stages 
(Прикази, 
стадијуми) 

 

 

 
Ова икона омогућава кориснику да изабере једну од доступних 
фаза. Ако се подразумевани ток рада одреди, све фазе ће бити 
доступне овде. 

Група прозора за приказ је привремено изабрана, а текстуални 
прелаз означен кад се курсор миша нађе преко групе приказа.   

Могуће је прећи на следећи или претходни стадијум преко следећих 
пречица на тастатури: PgDn за следећи и PgUp за претходни. 

 
Triangulation / 
Spherical 
Triangulation 
(Триангулација, 
сферна 
триангулација) 

 

 

 
Укључи видљивост курсора за триангулацију 

 
Scroll 
(Скроловање) 

 

 

 
Кликните и превуците снимке у прозор приказа за скроловање 
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Zoom (Зумирање) 

 

 

 
Кликните и превуците снимке у прозор приказа за зумирање 

 
Pan 
(Премештање) 

 

 

 
Кликните и превуците снимке у прозор приказа за премештање  

 
Rotate 
(Ротирање) 

 

 

 
Кликните и превуците круг или линије триангулације да бисте 
ротирали снимак око центра триангулације 

Кликните и превуците курсор триангулације на средину круга 
да извршите триангулацију 

 
Window Level 
(Контраст 
прозора) 

 

 

 
Кликните и превуците да промените контраст прозора. 
Утиче само на активни слој и све студије које деле исти 
модалитет. Да бисте ово изменили: десни клик на табелу боја и 
поништите означено: ''Use window for all Hounsfield (respectively 
PET SUV) images''. 

 
Manual 
coregistration 
(Ручна 
корегистрација) 

 

 

 
Кликните да ручно померите и ротирате серије, једне у 
односу на друге. Доступно је само за серије које не деле 
почетни оквир референце. 

 
Local 
registration 
(Локална 
регистрациј
а) 

 

 

 
Кликните да извршите локалну регистрацију око одређене 
регије интереса. Величина регије интереса може се подесити 
из падајућег менија поред иконе. Доступно је само за серије 
које не деле почетни оквир референце. 

Пречица за ову функцију је тастер ‘R’  

Viewport 
linked/unlinked 
(Прозор за приказ 
повезан/неповезан) 

 

 

 
Кликните да повежете/одвојите прозоре за приказ 

 
Reset View 
(Ресетовање 
приказа) 

 

 

 
Ресетујте геометрију приказаног снимка/снимака. 

Такође ресетује осветљеност/контраст иLT/UT у свим 
видљивим прозорима за приказ на подразумевано подешавање 
у корисничким подешавањима 
Пречица за ову функцију је тастер ‘Esc’ 

 
Annotation ON/OFF 
(Укључење/искљ
учење ознака) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост текста приказа пацијента и 
студије. 

Пречица за ову функцију је тастер ‘O’ 
 

Zoom Ruler 
ON/OFF 
(Укључење/
искључење 
лењира 
зумирања) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост лењира који је приказан с десне 
стране сваког прозора за приказ 

 
Region 
statistics 
(Статистика 
регије) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост статистике регије за све регије 
Укључује и искључује видљивост ‘L’ 
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Patient banner 
(Банер 
пацијента) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост банера пацијента. 

 
Report 
(Извештај) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост панела извештаја. 

 
Crosshair 
ON/OFF 
(Укључење/
искључење 
нишана) 

 

 

 
Укључује и искључује видљивост малих и великих нишана. 

Леви клик на мени с десне стране иконе нишана даје 

приказ доступних опција режима триангулације. 

Унапред дата подешавања за сферну триангулацију могу се 
креирати у пољу Settings на картици нишана. 

 
Triangulation 
Sphere/Circle 
(Сфера/круг 
триангулације) 

 

 
 

 

 
Укључује и искључује видљивост сфере/круга триангулације. 

 
Доступна унапред дата подешавања за сферичну/кружну 
триангулацију (ако су креирана): 

 

 
 
Унапред дата подешавања за сферичну/кружну 
триангулацију могу се креирати у пољу Settings на картици 
Crosshair  

 
New Ruler 
(Нови лењир) 

 

 

 
Креира мерење удаљености између 2 тачке 

 
New Angle (Нов 
угао) 

 

 

 
Креира угаоно мерење између 3 тачке 

 
New Annotation 
(Нова ознака) 

 

 

 
Креира стрелицу с текстуалном ознаком. Текст се уређује или у 
прозору Measurement/Annotation или у пољу које је повезано с 
креираном стрелицом  
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New Cross 
(Нови нишан) 

 

 

 
Креира 2 ортогоналне осе прављењем 2 праве линије тако да 
могу да се укрсте 

Ставите курсор преко центра укрштања све док се обе линије 
не означе да би помериле нишан. Ставите курсор преко једне 
линије, која ће бити означена, да бисте је померили, ротирали 
или изменили дужину линије. 
Овај алат се може користити да се процени напредак тумора 
или према критеријуму Светске здравствене организације 
(WHO) или RECIST-а (на основу CT-а). Наредна статистика се 
приказује у пољу ознака поред димензија дуге осе /кратке осе, 
као у листи ознака: 

 
• Најдужи трансверзални пречник (LDi) који приказује 

дужину најдужег пресечног правоугаоног мерења  
• Најкраћа оса под правим углом на најдужи, најкраћи 

трансверзални пречник LDi (SDi) 
• Производ пречника под правим углом (PPD). 

Напомена: Кад се PPD рачуна из незаокружених вредности за 
LDi и SDi и онда се заокружи на прву децималу. Стога, 
вредност ће се можда разликовати од производа за LDi и SDi 
вредности које су приказане. 

Ако се направи неколико нишана и изаберу су у прозору 
ознака, прозор за својства приказује сумиране PPD и LDi 
вредности. 

 

 

Ref: 
Wahl RL, Jacene H, Kasamon Y, Lodge MA. From RECIST to 
PERCIST: Evolving Considerations for PET Response Criteria in 
Solid Tumors. J Nucl Med. 2009;50(Suppl_1):122S-150S. 
doi:10.2967/jnumed.108.057307 
Miller A.B., Hoogstraten B., Staquet M., Winkler A. Reporting 
Results of Cancer Treatment. Cancer 47:207-214, 1981 
Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response 
evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline 
(version 1.1). Eur J Cancer. 2009;45(2):228-247. 
doi:10.1016/j.ejca.2008.10.026 
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New Ellipse 
(Нова елипса) 

 

 

 
Кликните да креирате регију елипсе (2D) 

 
New Ellipsoid 
(Нови 
елипсоид) 

 

 

 
Кликните да креирате регију елипсоида 

 
New Box (Нова 
коцка) 

 

 

 
Кликните да креирате регију коцке 

 
New Cylinder 
(Нови 
цилиндар( 

 

 

 
Кликните да креирате регију цилиндра 

 
New paint 
brush region 
(Нови 
регион 
четке за 
сликање) 

 

 

 
Кликните да обојите регију. Цртајте на неколико слајсева у 
оквиру исте оријентације да бисте креирали регију која се 
састоји од неколико слајсева. Није неопходно да цртате на 
сваком слајсу јер се код слајсева који недостају врши 
интерполација. 

 
Single Click 
Segmentation 
(Сегментација 
једним кликом) 

 

 

 
Кликните да вршите сегментацију објекта коришћењем 
критеријума прага на активном слоју. Сви повезани воксели 
који испуњавају критеријум биће укључени у регију. 

 
New Threshold 
(Нови праг) 

 

 

 
Кликните не икону да креирате регију прага на активном 
слоју. Сви повезани воксели на снимку који испуњавају 
критеријум прага биће укључени у регију.  

 
Blob Splitter 

 

 

 
Кликните на икону и курсор миша се мења у симбол ножа. 
Кликните симболом ножа на регију како бисте је поделили на 
најприроднија два дела коришћењем комбинације облика 
регије и функционалних информација из података о снимку. 
Више дељења може се вршити све док се не добије жељена 
регија. 
 
Симбол ножа се исто може користити да избришете одређени део 
прага. Да бисте то учинили: изаберите симбол ножа, идите левим 
кликом на део прага који желите да избришете и одмах 
притисните тастер за брисање ''delete''! 

 
Secondary 
capture of the 
whole screen 
(Секундарни 
снимак целог 
екрана) 

 

 

 
Кликните да креирате снимак изгледа екрана као секундарни 
DICOM снимак. Снимак изгледа екрана се појављује у прозору 
студије са SC модалитетом, одакле се може копирати, чувати, 
преименовати или избрисати. 

Напомена: Како бисте омогућили други снимак, мора се 
одредити директоријум за спремање података. Овај 
поступак је описан у приручнику за инсталацију. 
Пречица за ову функцију је тастер ‘P’. 
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Multi frame 
Secondary 
capture of the 
whole screen 
(Секундарни 
снимак с више 
кадрова целог 
екрана) 

 

 

 
Кликните да креирате снимак изгледа екрана код свих 
изабраних прозора приказа (наранџаста граница)као DICOM 
вишеоквирни секундарни снимак. MFSC се појављује у 
прозору студија са SC, модалитетом, одакле се може 
копирати, чувати, преименовати или избрисати. 

 
Напомена: Да бисте омогућили други снимак, мора се 
одредити директоријум за спремање података. Овај 
поступак је описан у приручнику за инсталацију. 

Регије се могу ротирати и скалирати кликом и превлачењем границе креиране регије. 
Задржите Ctrl или Shift да омогућите само ротацију или скалирање, респективно. 

За елипсу, елипсоиде, коцке и цилиндре, опција Lock Aspect Ratio не сме бити означена у 
прозору Properties (својства) како би се омогућило независно скалирање. 
Наредне врсте регија подржавају транслацију и било ком смеру: елипса, елипсоид, 
коцка, цилиндар и четка. 

 
3.5 Радни токови и изгледи  

 
Кликните на икону Workflows у траци алата да бисте отворили приказ тока рада (погледати испод). 

 

Приказ садржи све токове рада који су већ подешени за корисника. 
 

Сваки ток рада има кружни симбол који указује колико добро тренутно очитане студије се 
поклапају с током рада. Користе се три различита симбола: 

• Испуњен круг. Сви унапред одређени слојеви тока рада ће бити испуњени. 
• Полуиспуњен круг. Неки унапред одређени слојеви тока рада ће бити испуњени. 
• Празан круг. Ниједан слој тока рада неће бити испуњен. 

Тренутни ток рада је означен контрастном ивицом. 
Кликните на ток рада да бисте очитали ток рада и начинили га тренутном током рада. Први 
стадијум у току рада се подешава као тренутни стадијум и серије које се поклапају са 
слојевима стадијума ће попунити прозоре за приказе. 

 
3.5.1 Упозорења 

 
 

 

Токови рада, изгледи и правила које одреди корисник нису 
одобрени нити за њих нуди гаранцију фирма Hermes Medical 
Solutions. Лице које користи такве токове рада, изгледе 
или правила је једино одговорно за резултате. 
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3.6 Подешавања 
У режиму администратора (Admin), фабричка подешавања се могу заменити и 
подешавања ће бити примењена на све кориснике који су покренути код истог Admin 
система. Притисните ‘Reset’ у било којој картици под подешавањима да би се ресетовала 
на фабричка подешавања. 

 
У режиму корисника (User), Admin подешавања се могу заменити  и подешавања ће бити 
примењена само на корисника који је начинио измене the. Притисните ‘Reset’ у било којој 
картици под подешавањима да би се ресетовала на Admin подешавања. 
Да бисте приступили подешавањима, кликните на икону подешавања у горњем десном углу 

. 
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3.6.1 Мерне јединице 

Могуће је изабрати између СИ или империјалних мерних јединица. 
 

 
3.7 Безбедност 
Affinity 4.0 обрађује личне податке који омогућавају идентификацију (Personal Identifiable 
Information (PII) и фирма Hermes Medical Solutions активно примењује мере сајбер 
безбедности током производње како би имала највиши ниво безбедности. Како би се још 
повећала безбедност, овај софтвер подржава корисничке безбедносне мере, као што су, 
али се не ограничава на, контрола и ауторизација приступа, антивирусни програм, 
ажурирање оперативног система и енкрипција диска. За више информација, погледајте PC-
009 System Environment Guidelines. 

Корисникова је одговорност да инсталира и одржава антивирусни програм на серверу и 
корисничким рачунарима и да примену неопходну заштиту против претњи. 

Рутине прављења резервних копија: 
• Резервна копија најновијег фајла конфигурације се креира једном према сесији кад је 

активан режим корисника или администратора 
• Резервна копија најновијег фајла конфигурације прави се кад корисник први пут 

начини неке измене у подешавањима (укључујући ток рада/изглед/правила итд) 
• Резервна копија фабричких подразумеваних подешавања се никад не прави 
• Може се сачувати највише 10 копија, а ако се прекорачи највиши број копија, 

бришу се најстарије резервне копије. 

 
3.8 Додатне информације  

3.8.1 Регије 

Вредности регије 
Формат вредности регије зависи од локалних подешавања оперативних система (укључујући 
интегралне и децималне цифре, сепараторе група и децималне сепараторе с опционим негативним 
знаком). 
Водите рачуна о вашим локалним подешавањима. 
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Растеризација 
Растеризација је процес преко којег се регије од интереса у виду облика и кривих 
конвертују у вокселе. 
Кад год дође до растеризације регија, то може утицати на квантификацију. 
Разлике у квантификацији се могу догодити у свим врстама регија. 
неки показатељи, као што је волумен, могу више бити под утицајем од других. 
Растеризација регије се одвија током наредних операција: дељење регије; blob split; 
сегментација једним кликом; дефиниција метаболички активног туморског волумена (MTV); 
обједињавање регија; извлачење регије; ограничење регије; чување DICOM SEG датотека; 
чување RTSS датотека. 
Регије облика, као што су елипсоид, коцка, цилиндар и четка за бојење се растеризују у 
резолуцији активног слоја пре него што се контуре нацртају. 
 
Регије прага и једног клика су првенствено растеризоване у резолуцији активног слоја. 
У групама или ограниченим регијама, сви доприноси се узимају у обзир како би се 
постигла добра резолуција. За мале регије облика постоји механизам који осигурава 
минималну резолуцију.  
За велике регије постоји механизам који спречава прекомерно високе резолуције које 
могу користити непотребне рачунске ресурсе. 

Чување DICOM регија сегментације (SEG) 
Кад се чувају DICOM регије сегментације (SEG), оне се растеризују у резолуцији тренутног 
активног слоја. 
Кад се чувају SEG датотеке, појавиће се поље које садржи описе серија код тренутно 
активног слоја. 
Очитавање DICOM регија сегментације (SEG) 
Кад се поново очитавају SEG датотеке регија облика, као што су елипсоид, коцка, 
цилиндар и четка за бојење, може се утицати на квантификацију регија. 
Очитане регије увек треба проверити преко снимака како би се обезбедило да положаји, 
величине и облици буду одговарајући. 
Регије прага и једног клика су првенствено растеризоване, тако да се на њих не утиче. 

Чување датотека комплета структуре радиотерапије (RTSS) 
Датотеке комплета структуре радиотерапије (RTSS) се чувају као регије с уцртаном контуром 
више резолуције него растеризован регије и с примењеном интерполацијом. 
Кад чувате RTSS датотеке, појавиће се поље које садржи описе серија тренутно активног 
слоја. 

Учитавање датотека комплета структуре радиотерапије (RTSS) 
RTSS контуре се растеризују кад се поново очитају. 
Очитане RTSS регије увек треба проверити преко снимака како би се обезбедило да 
положаји, величине и облици буду одговарајући. 

 
3.8.2 Стандардна вредност уноса (SUV) 

Максимална стандардна вредност уноса (SUV) код малих структура може бити виша све 
до 60% кад се ври реконструкција с алгоритмима који користе веома високу дефиницију 
или било које враћање резолуције или моделовање функције ширења тачке (PSF), у 
поређењу с реконструкцијама с алгоритмима који то не користе. 
Kuhnert G, Boellaard R, Sterzer S, Kahraman D, Scheffler M, Wolf J, Dietlein M, Drzezga A, Kobe C. 
Impact of PET/CT image reconstruction methods and liver uptake normalization strategies on 
quantitative image analysis. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2016 Feb;43(2):249-258 

Израчунати SUV, нпр. највиша вредност за SUV не треба да се пореди с оном која је 
одбијена из студија које су настале на другим PET камерама или другим програмима, 
због чињенице да одређивање за SUV и волумен и величину воксела може да варира. 
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3.9 Поруке упозорења у програму  
 

 Измена информација о пацијентима утиче на SUV вредности (приказано након што се 
информације о пацијенту или студији уреде у прозору Units). 

 Поред SUV вредности: Прецизност није поуздана због наредних проблема с вашим комплетом  
DICOM података: Недостаје фактор дезинтеграција. Не може да се двоструко провери време на 
којем је код снимака извршена корекција дезинтеграције MMDDYYYY HHMMSS AM/PM. 

 Поред SUV вредности: Прецизност није поуздана због наредних проблема с вашим комплетом  
DICOM података: Вредност фактора дезинтеграције је мања од или једнака 1, што сугерише 
да је примењена активност у време скенирања већа од или једнака оној у моменту примене. 

 Поред SUV вредности: Прецизност није поуздана због наредних проблема с вашим 
комплетом  DICOM података: Слаба конзистентност у моменту корекције дезинтеграције. 
Могуће вредности су MMDDYYYY HHDDSS AM/PM. Користите MMDDYYYY HHDDSS AM/PM. 

 Постављање показивача миша изнад симбола упозорења у прозору скалирања јединица: 
Информација недостаје или није исправна. Недостаје висина. 

 Постављање показивача миша изнад симбола упозорења у прозору скалирања јединица: 
Информација недостаје или није исправна. Недостаје тежина. 

 Постављање показивача миша изнад симбола упозорења у прозору скалирања јединица: 
Информација недостаје или није исправна. Неисправна доза. 

 Постављање показивача миша изнад симбола упозорења приказаног поред датума серије: 
Недостаје датум серије и/или време серије. Користите датум и време серије. 

 На врху прозора за приказ: ИД пацијента се не поклапа. 
 Поред датума серије. Врх показивача миша: Користе се датум и време студије, 



Упутство за коришћење уређаја Affinity 4.0.1 25 (30) 

P60-122 Упутство за коришћење уређаја Affinity 4.0.1 Rev.1 

 

 

 
4 КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Ступите у контакт с лицима на доле датим адресама ради сервиса, техничке подршке или ради 
других питања. 

 
4.1 Контакт информације о произвођачу  

 

Главно седиште 
Hermes Medical Solutions AB 
Strandbergsgatan 16 
112 51 Stockholm 
SWEDEN 
Tel: +46 (0) 819 03 25 
www.hermesmedical.com 

Општа адреса електронске 
поште: 
info@hermesmedical.com 

Адреса електронске поште 
техничке подршке: 
support@hermesmedical.com 
support.ca@hermesmedical.com 
support.us@hermesmedical.com 

4.2 Представници 
Овлашћени представници 
Одговорно тело у 
Уједињеном Краљевству 
Hermes Medical Solutions Ltd 
Cardinal House 
46 St. Nicholas Street 
Ipswich, IP1 1TT 
England, United Kingdom 

Овлашћени представник за 

Швајцарску  
CMI-experts 
Grellinger Str. 40 
4052 Basel 
Switzerland 

 
4.3 Филијале 

 

Hermes Medical Solutions Ltd 
York Suite, 7-8 Henrietta Street 
Covent Garden 
London WC2E 8PS 
UK 
Tel: +44 (0) 20 7839 2513 

Hermes Medical Solutions, Inc 
710 Cromwell Drive, Suite A 
Greenville, NC27858 
USA 
Tel: +1 (866) 437-6372 
Fax: +1 (252) 355-4381 

Hermes Medical Solutions Canada, Inc 
1155, René-Lévesque O., Suite 2500 
Montréal (QC) H3B 2K4 
Canada 
Tel: +1 (877) 666-5675 
Fax: +1 (514) 288-1430 

Hermes Medical Solutions Germany GmbH 
Robertstraße 4 
48282 Emsdetten 
Deutschland 
Tel: +46 (0)819 03 25 

http://www.hermesmedical.com/
mailto:info@hermesmedical.com
mailto:support@hermesmedical.com
mailto:support.ca@hermesmedical.com
mailto:support.us@hermesmedical.com
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5 ДОДАТАК 

5.1 Додатак 1 – Потребан садржај за обуку корисника 
Покретање 

• Поље About и линк ка Упутству за коришћење  
• Кориснички приручник 

Кориснички интерфејс 
• Стабло података (структура и претрага), прозор за приказ, панел за својства, 

панел ознака и панел регије 
• Опције приказа изгледа (интерактивне функционалности) 
• Карактеристике траке боја 
• Скривени прозор за приказ менија (мрежа, SC, MFSC, цео екран, више, филмски приказ) 
• Радијални мени 
• Очитавање података на прозору за приказ (једно и спојено) 
• Стадијуми тока рада 

Подешавање 
• Мапе боја, нишан 
• Пречице на тастатури, миш 
• Унапред дата подешавања за назив и прозор 
• Банер пацијента, извештај 
• Регије 
• Секундардни снимак, сесије 
• SIRT, јединице 
• Прозор за приказ, изглед прозора 
• Хијерархија подешавања 

Трака алата 
• Основно (триангулација, скроловање, зумирање, Pan, ротације, контраст) 
• Корегистрација (ручна, аутоматско, локална дорада) 
• Повезивање, ресетовање, ознаке, статистике регије, банер пацијента, извештај 
• Нишан, триангулација (сфера, круг) 
• Мерење, ознаке 
• Алати квантификације (сфера, коцка, цилиндар, четка за бојење, SCG, праг, blob 

splitter, 2 D елипса) 
• Снимак изгледа екрана, секундарни снимак с више кадрова 

Регије 
• Све одлике 
• Save + Export + Import (чување, извоз, увоз) (Dicom сегментација и комплет RT структуре) 

SC + MFSC 
• Saving + Display + Import + Export (чување, приказ, увоз, извоз)
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5.2 Додатак 2 – Изјава о DICOM усаглашености за комплет RT 
структура 

Ова изјава пружа недвосмислене техничке карактеристике Affinity имплементира DICOM 
стандард за учитавање и чување комплета RT структура (NEMA, 2021, 
www.dicomstandard.org). 
Укључене су дефиниције модула, које одређују све елементе података које програм 
користи за учитавање и чување комплета RT структуре. 

Дефиниције: 
 

RT Радиотерапија 
DICOM Дигитално снимање и комуникација у медицини 
IE Информациони ентитет 
CT Компјутеризована томографија  
PET Позитронска емисиона томографија  
UID Јединствени идентификациони број уређаја 

 
5.2.1 Табела модула за комплет RT структуре IOD  

Обавезни модули (M) и кориснички модули (U) који се примењују имају везе с колоном 
Section (одељак). 

 
IE Модул Референца Употреба Одељак 

Пацијент 
Пацијент C.7.1.1 M 5.2 
Субјекат клиничког 
испитивања 

C.7.1.3 U  

 
Студија 

Општа студија C.7.2.1 M 5.3 
Студија пацијента C.7.2.2 U 5.4 
Клиничка студија 
испитивања 

C.7.2.3 U  

Серије 
RT серије C.8.8.1 M 5.5 
Серије клиничког 
испитивања 

C.7.3.2 U  

Уређај Општи уређај C.7.5.1 M 5.6 
Референтни оквир Референтни оквир C.7.4.1 U 5.7 
 
 

 
Комплет 
структуре 

Комплет структуре C.8.8.5 M 5.8 
ROI контура C.8.8.6 M 5.9 
RT ROI опсервације C.8.8.8 M 5.10 
Одобрење C.8.8.16 U  

Општа референца C.12.4 U  

SOP уобичајено C.12.1 M 5.11 
Уобичајена референца 
инстанце 

C.12.2 U  

Кад желите да сачувате RTSTRUCT датотеку, одређене одлике се копирају из CT или 
PET серије која је тренутно активна и где су приказане регије, док друге одлике зависе 
од регија или имају неизмењиве вредности или су вредности које одређује корисник. 
Copy = копирати из повезаног CT или PET. 
Set = подешавање вредности, неизмењиве, које одређује корисник, јединствени генерисани UID, 
празан низ, итд. 

http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.html#sect_C.7.1.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.html#sect_C.7.1.3
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.2.html#sect_C.7.2.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.2.2.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.2.3.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.8.html#sect_C.8.8.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.3.2.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.5.html#sect_C.7.5.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.7.4.html#sect_C.7.4.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.8.5.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.8.6.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.8.8.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.8.16.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.12.4.html
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.12.html#sect_C.12.1
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.12.2.html
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5.2.1.1 Meta заглавље 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Прелиминарни део датотеке  1 Set (128 bytes zero) 
DICOM префикс  1 Set (DICM) 
Дужина групе података у мета датотеци (0002,0000) 1 Set 
Верзија података у мета датотеци (0002,0001) 1 Set (byte 0, 1) 
Идентификатор UID класе оперативне 
процедуре SOP за складиштење медија 

(0002,0002) 1 Set 

Идентификатор UID инстанце оперативне 
процедуре SOP за складиштење медија 

(0002,0003) 1 Set 

UID синтаксе трансфера (0002,0010) 1 Set Explicit Little Endian 
UID класе имплементација (0002,0012 1 Set 1.2.752.37.60. + 

верзија 
Назив верзије имплементација (0002,0013) 3 Set HMSAFF верзија 

5.2.1.2 Одлике модула пацијента 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Назив пацијента (0010,0010) 2 Copy 
ИД пацијента (0010,0020) 2 Copy 
Датум рођења пацијента (0010,0030) 2 Copy 
Пол пацијента (0010,0040) 2 Copy 

5.2.1.3 Опште одлике модула студије 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
UID инстанце студије (0020,000D) 1 Copy 
Датум студије (0008,0020) 2 Copy 
Време студије (0008,0030) 2 Copy 
Име упутног лекара (0008,0090) 2 Copy 
ИД студије (0020,0010) 2 Copy 
Приступни број (0008,0050) 2 Copy 
Опис студије (0008,1030) 3 Copy 

5.2.1.4 Одлике модула студије пацијента 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Величина пацијента (0010,1020) 3 Copy 
Тежина пацијента (0010,1030) 3 Copy 

5.2.1.5 Одлике модула RT серије  
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Модалитет (0008,0060) 1 Set RTSTRUCT 
UID инстанце серије (0020,000E) 1 Set 
Серијски број (0020,0011) 2 Set empty 
Датум серије (0008,0021) 3 Copy 
Време серије (0008,0031) 3 Copy 
Опис серије (0008,103E) 3 Set (од стране корисника) 
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5.2.1.6 Одлике модула општег уређаја  
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 

Произвођач (0008,0070) 2 Set “Hermes Medical 
Solutions” 

Назив произвођача модела (0008,1090) 3 Set “Affinity” 
Серијски број уређаја (0018,1000) 3 Set 
Верзије софтвера (0018,1020) 3 Set 

5.2.1.7 Одлике модула референтног оквира  
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
UID референтног оквира (0020,0052) 1 Set 
Индикатор референце позиције (0020,1040) 2 Set empty 

5.2.1.8 Одлике модула низа структуре 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Ознака комплета структуре (3006,0002) 1 Set “Affinity RTSS” 
Датум комплета структуре (3006,0008) 2 Set 
Време комплета структуре (3006,0009) 2 Set 
Референтна секвенца референтног оквира (3006,0010) 3 Set (односи се на PET или 

CT) 
>UID референтног оквира (0020,0052) 1 Set 
>Низ референтне студије RT (3006,0012) 3 Set 
>>UID класе референтног SOP-а (0008,1150) 1 Set 
>>UID инстанца референтног SOP-а (0008,1155) 1 Set (UID инстанце студије) 
>>Низ серије за референтни RT (3006,0014) 1 Set 
>>>UID инстанце серије (0020,000E) 1 Set 
>>>Низ снимка контуре (3006,0016) 1 Set 
>>>> UID класе референтног SOP-а (0008,1150) 1 Set 
>>>> UID инстанца референтног SOP-а (0008,1155) 1 Set 
Низ структуре подешене регије од интереса (3006,0020) 1 Set 
>ROI број (3006,0022) 1 Set 
>Референтни оквир за референтни UID (3006,0024) 1 Set 
>ROI назив (3006,0026) 2 Set (назив регије) 
>ROI алгоритам генерисања (3006,0036) 2 Set SEMIAUTOMATIC 

 
5.2.1.9 Одлике модула контуре за регије од интереса 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Низ контуре за ROI (3006,0039) 1 Set 
>Број референтног ROI (3006,0084) 1 Set 
>Приказ у боји за ROI (3006,002A) 3 Set 
>Низ контуре (3006,0040) 3 Set 
>>Број контуре (3006,0048) 3 Set 
>>Низ снимка контуре (3006,0016) 3 Set 
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Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
>>> UID класе референтног SOP-а (0008,1150) 1 Set 
>>> UID инстанца референтног SOP-а (0008,1155) 1 Set 
>>Врста геометријске контуре (3006,0042) 1 Set CLOSED_PLANAR 
>>Вектор офсета контуре (3006,0045) 3 Set (0,0,0) 
>>Број тачки контура (3006,0046) 1 Set 
>>Подаци контуре (3006,0050) 1 Set 

5.2.1.10 Одлике модула опсервације ROI за RT 
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
Низ опсервација ROI за RT (3006,0080) 1 Set 
>Број опсервације (3006,0082) 1 Set 
>Број референтне ROI  (3006,0084) 1 Set 
>Врста тумаченог ROI за RT (3006,00A4) 2 Set empty 
>Тумачење за ROI (3006,00A6) 2 Set empty 

5.2.1.11 Одлике модула за уобичајени SOP  
 

Назив одлике Ознака Врста Опис одлике 
UID SOP класе  (0008,0016) 1 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 
UID SOP инстанце  (0008,0018) 1 Set 
Комплет специфичних 
карактера 

(0008,0005) 1C Set 

 


